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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS. 


INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK 
OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, 
‘OR INJURY TO PERSONS. 


CAUTION: 
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO 
NOT REMOVE COVER (OR BACK). 
NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. 


REFER SERVICING TO QUALIFIED 
‘SERVICE PERSONNEL. 


Read Instructions: 
Tho Owner's Manual should be read and understood 
before operation of your unt. Please, save these, 
instructions for future reference. 
Packaging: 
Keep the box and packaging materials in case the unit 
needs tobe returned for service 
Warning: 
When using electric products, basic precautions should 
always be followed, ncuding the folowing: 
Power Sources: 
Hazards: 
Sol soon anti at no he 
‘scorer three ow pod Plow 
Power Cord: 
‘TAG sy et soe od ol i ay a 
Service: 


INSTRUCTIONS RELATIVES AU RISQUE 
DE FEU, CHOC ELECTRIQUE, OU 
BLESSURES AUX PERSONNES. 


AVIS: 

[AFI DE REDUIRE LES RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, 
NENLEVEZ PAS LE COUVERT (OU LE PANNEAU 
/ARRIERE). NE CONTIENT AUCUNE PIECE REPARABLE 
PARLUTILSATEUR. 


CONSULTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIE 
POUR L’ENTRETIENT. 


Veuillez lire le manuel: 
leantiont des irdomations qu devralent tres comprises avant 
Topéraon de votre apparel. Conservez SVP. cas instuchons 
pour eonsutatonsuteroures 
Emballage: 
‘Gonservez Ia boite au cas ou Vappareil devaitétre 
fetoumer pour réparation 
Warning: 
Attention: Lors de futiistion de produits éectque, 
‘assurez-vous dachérer a des precautions de bases 
incluant cole qui suivert: 
‘Alimentation: 
‘cespondit eu vatage spec cana le manuel ute quind 
Hazard: f 
Ne pon pect appre sr unchafl in sip in ie ne 
‘péraeut lormé ou en utsant des cordoned prepares 
Cordon dalimentation: 
Service: 


Introduction MAX 


‘Welcome to POWERMAK, possibly the most advanced, most power, mixer/ amplifier inthe word. Comprehensive msing allies are 
combined with a cice 

+ 255 onboard gal flocs presets (or dual digital fects systems with 16 presets each) 

‘ Aspeaker procsoie 

+ Fou builtin power amples with over 2150 Watts in ttl 

+ Thre graphic EQ’, channel EQ with sweepable mide 

* Channel Input overload protection 

+ Solo and mute functions and much more 


‘This manual will outline all the various functions and how they Interact, Realizing that some POWERMAX users may be unfamillar with 
Cain features, we include user ip and addtional informatio, which appeas separately in the applicable secon 


For general information about mixing and other facets oF soundeinforcement check out aur 
PASUser Guide available on the net... (hipiiwas vorkvill cm 


INPUT CHANNEL FEATURES 


Input Overload Protection 
‘Mano ig channels 1 10 6 in the POWERMAXAG (110 12 inthe POWERMAX22) ture 
CHANNEL OVERLOAD PROTECTION =a sonically nansparent lining function slab fo sources 
Such as bass guitar or bass amp, bass drum, cs, pop-prone vocal mies, feedback prone mis (a, for 
fatop gitar, and other woublesome source) 

ach channel features a PROTECT LED Io indicate when the overload protection is working, A 
single DEFEAT bution switches ths feature on all groups of sx channels smutaneousy 


INSERT Jacks 
The ensnng no camels ete INSERT ns. These ate Winch Tip-ing See 88) cone 
eee rae ta ese eepatng ene gt ete dreah os 
Sean eet achat rine Cocbonicg he Vet meal GSP ed cae 
sialic tne ga eg peidgeines 
Shee scedet pent eh w Gyan 
euborgarmowieae tens & Or © OO 


‘ting Tip eend, Ring ~ return anid Ske See Sue 


rund She te PCuBPH cons wih he eas 2 20 
Sted Tip ad Rng, you vould connec the @) (6.3) 2Q =O 
ppl tie op othe gal proces EQ N Sh aA 


Ee Steerer 20 |sO 


tote pocou ats nea hig” "GY, ©) 
‘would go inta the INSERT jack. The send function | (e) | O) | | | 
ISpestGAIN and post HP high-pass nase | 
‘Aleratey the INSERT jack may beempiyed HIS 1B 

to od 3 cunl powerel monitor ome 

mop want to heat oly thenslves) Spy ase an unbalanced shielded patch cable ~ In this one case 
ilance cable i ct werk Be sur srt the plug ony othe is chek when sing fhe INSERT 
Ss channel sen thers the sig wl be inept andthe chanel wil not wed hs happens, 
‘ou ave inserted hep oof. Simpy pl the pl a gery Yo the fist stop 


MIC Inputs 
‘The POWERMAX active input ctcutry will accept microphones with impedances ranging ram 50 
js 10.00" cin, Al  mpacnce is wil compat, Phar power, coved ude 


se ce ro) PHANTOM POWER Switch and LED, later nin te masa ayaa off SMC npats when Ac 
Sevated with na fects 


s m ‘ated. Although this stun er condenser microphones, dynamic mic ny be connected wie Its 
% % * though 1 would be customary to plug high inpedance mics nt te BAL LINE jacks, mos of 
them villa work te MIC fps ovided Ue nies ulin MR connections re pin Tad 
pin 2 Spl use low impedance NLR to XUR nc cables. 
Ps PHANTOM POWER Switch and LED 
[-Ml=c— —UOIPHANTOM POWER susie on chants hough 12 onthe POWERMIAR AG (1 
— = tiough 18 onthe POWEBRIAX22. The PHANTOM posse: ON/OFF button fs eae othe ron 
fl mise beside the HEADPHONE jark an the PHANTOM POWER LED Is inthe upper right 
Stes ofthe conta panel 
Phaniom power availble for cogdenser microphones may be applied to channels with regular 

<ynamte mics cannected wath na probes When conncting ic ti atest tur phan 
wer oad kd pops 


BALLINE Inputs 
‘Mano ine-evel sources, eg. ampli ine ouputs and high-inppedance mics, can be connected othe 
‘mona or stereo channels vi these jacks se the L7 MONO jackson the stereo channels, Sea tape 


decks and CD players may be connected tothe BAL LINE inputs on the stveo channels. RCA connec 
tors are also provided to sinphiy this operation. It's possible to connec stereo sources othe mao 
Channels, however you vill need to pl the LAR signals nto separate channels to avoid the sk of 
intemovilaton dition tLe do nat ¥* them ino one BAL LINE joc, 

+ The balanced connector references ate: Tip ot XUR pin 2) = ht in phase Ring or LR pin 3 

Hot, revere phase Sleeve (or XUR pin 1) * ground pee eh 

‘You may connect an unbalanced source to ny of the BAL LINE inputs with a regular unbalanced 
shielded patch cable. A alight madifcaion toa balanced patch cable wil help actueve nose cancel 
tion when connecting POWERMAX to sn obalanced ut 

Simply undo one end of balanced patch cord and de-solde the wire ftom the rng ab then resol 
der the wite othe shield at) making sue tht idoes not touch anything ele. Nove eassenble the 

ug and mark sath same tape for itu erence. This wile te en hal you plug i the un 
Shc nihs wilalso wok with an RCA connecton ae 

The L&R BAL LINE inputs onthe STEREO channels are wired together ntenly so that single 
mono) signal connected to the L/ MONO input il also be patched over to the R opt (as long 36 
nothing paged inthe R jac. This simplifies connecting a mono source should the need ase 
{perhaps al he mono channels are taken). . 

In dion to beng able to connect ete stereo ox mono source o these jacks, you may allenae 
ly connect two diferent mono sources to them and use te BALANCE contol o repute he elatve 
Volumes. For example, gitar amp ine-oupit an keyboard amp ine-output could be connected 
Sudmised ths way Hovtever nom you mast sho convert the POWERMAK to mano operation, oer 
wise one instrument wil ony ome out the let speakers andthe oer ony tough the ight speakers 
Mone conversion s accomplished simply by plugging 4 -¥" pach able rm the L MONO lt asin) 
LINE LEVEL OUTPUT othe AMP A.& 8 AMPLIFIER INPUTS. Nov bth min poser amps wil be 
receiving dental sgta. See unde PAN Conta for another ser ip regacding mono opecation 


CD/TAPE Inputs (Stereo Channels Only) 
These RCA connectors fe includ for comenience since many CD-payers and tape decks have RCA ou 
us. Because iis primal Ive audo miner, POWERBMAX docs ot have an RIAA phono inp ical 
‘Asa tle you would connect tape deck or CD-payer to her the CD / TARE inputs or the V/A" 

BAL LINE inputs, but not oth. However, connecting sources to both se 53. tape deck tothe CD/ 
TAPE inputs nla CD-payer to the BAL LINE inputs onthe same chanel ~ wil work. Naturally there 
will not be any separate level contol for one othe ser So the source with the strongest output ial 
‘or highest output nypedance wil be louder. I you are not running both sources at once hi won't he 
S'prablem, la any case there wil be na ladlng distortion or othe il eft, 


HPF Button 
Situated tthe op ofthe mono channel sips, this button switches a High Pas Filter in an out repee- 
sein acs Nl of 18a par octave blow Bs Te seach ont have Bae ss 
they would wsualy be caying recorded materi 

"ihe HPF Highs Fle uel for contig unwanted los-srequency spilover pickup by mis 
locate to clone othe ass dm, bss ap or the keyboard amp. slo ftv negating ous 
1c guar pickup hat sre too boomy sounding the loweat rake of a concetuned guar 812 50, 
Yea area losing anything by ong of the np response below B02 Adonai, the HPE works to 
Tec pops an thumps om voeal mic. In fact, Any mic o pickup wich reflects source that does 
not Below BoHz shoud have the HP activated. This includes most wind struments, most male 
‘oie, nary all female voices nd al rum mics except fot hess Why fol of the Basson ese 
Channel because you lean ade cai ad improve the sytem an before feedback 


GAIN Control 
POWERRMAX fetuses active input culty with exceptionally high heackoom, The GAIN conta gu 
Ibe the channel gain level o match withthe input signal stengih There ave nwo gradation ccs, the 
‘ute one ins 2008 plus 5648 or he MIC put the inner ane ius 36d 1o pls 40dB} fr te 
BAL LINE input. Since ths cont has a range of 7008 presents the ser wath considerable variability 
‘Biven the sghtest amount of movement. Yau ray nee a come friar wih ths spect ofthe mine. 

‘quick way to ensute that the GAIN is adjusted covtcty to tur it up ding 2 sound check until 
the CLIP LED begins to flash keep the channel fade at 3 safe, ow sefting ding this proces), then 
tun the GAIN cawo sigh. POWWERMAX's CLIP LED drive crcuts a preset to fie a -6d8 blow 
the onset of actual clipping so you need not worry about seeing some actity on the igh: You wll 
find that this or any ster peters moce cleanly and quietly wth the GAIN contol ll et propery 
‘Also, you may use PPL [Pr‘Fade Listen) and the VU meer to et OB, 


Channel EQ 
The mono channels feature S-band EQ +/-154B. Mids are swept om BOHz to BKM with 2-5KHE high 
lighted inthe graphics as ut standard mil equency. The HIGH EQ is shelving a 12H and LOW EQ 

Ives at BH The seo chan EQ is and +/-154B wih fixed mie at 29082 and 2 3KH2.+/- 
15dB and LOW EQ are the same asthe mono channels 

Sating the channel EQ, like sting the GAIN level is est done daring a sound check In this ase 
howrever te less you vay things above or below“ the beter, +/-13dB represents considerable evel 
hinge for example, you ned i tum doven the HIGH EQ on 2 chanel, pethps duet a persion 


MAX 


feedback problem with tat mic, you may ned to counter adjust the level ade. a any ase, big boosts 
fe probably best avoided 
Ge cee for a ad feedback problem fo inst ce r 


INSERT Jack 2 rpc or aranec EQ int the pr 
Jem chanel al ous tt tenuate ony the focdbck |, Ne 
frequency. That way, fewer anocent requis wil 


be affected, However, the channel EQ’s MID SWEEP [@ 


Cnt can chen be ae qutccecbeyo perm a |] 
Siar kncon Sil tthe MID a sour then |e 
Se tlc etek ge (Ge 
{ume MiD unsightly tsnomalze he tq 


response as muchas possible without eedback [SY 


MON mone Sede E 
MeN ES as mcg be 


1. the MON masts and SOLO buttons 
2.to the MONT 8 2 £Qs 
2.40 the MONI & 2 LINE LEVEL OUTPUTS 
4 thug the cut switches inthe AMP C&D AMPLIFIER INPUTS 
5. the builtin, 275-Watt amplifiers C&D and finally 

MONI&2 POWER AMPLIFIER OUTPUTS, 


6.tothe 
‘val meni sens pet sting two one of coverage, Cen chanes may be oad gh one 
System oral lat mid xs laud igh For exp the vocals might wat oi aesche pe- 
‘nian ought mies, The ther yen mig catty 2 mene generale mie est of heb 
‘tn Revs dt he channel MONT2 sed cota re ale byte chanel EQ ut NOT he 
‘tke, When edback sh fs fen the mors, nt the main abough cores though both ste 0 
{shard orl When happens tn dn fe stp channels MON sch, Yul pry il he oc 
Shut chace's eve agh fe main PA can femoin changed. Now yx can ads the MONT or MON 
EQ hen un that channels MON sed buck up lee, you mays have some Ein 1 dh 


AUX Send 
‘The channel AUX sen is post £Q & postfade. tema outing is 

1. tothe AUX SEND master and CLP LED, and 

2. tothe AUX SEND jack 
Since the AUX sends ate postfader, any changes tothe channel fader levels wl sulin changes to 
the AUX send levels, Thetefoe the AUX sendr are useful for adding extemal eects there ae ao te 
eo AUX RETURNS) and for mona recording purposes such as speeches, demo record ey tack, 
tte, which donot requiteeflects or graphic EQ (his isa pre-ellects,preEQ cy signal). 


EFX18 2 Sends 
Like the AUX sen, these are pos fader and post £Q. The EEXT send is intemally routed. 
1, tothe EFX1 SEND master fad, 
2. tthe imernal digtal effects system and EFX MODE swith, 
2. tothe EFXT RETURN masts 
The EFX2 seni outed 
1. to the EFX2 SEND master fader, an simultaneous) 
2. tothe EFX2 SEND jack and the EFX MODE button below the eects select da 


POWERMAX efocs can operate ether as two dsceet mona eflacts ystems with sen presets 
each, ora single tere stem wth a total of 255 presets. In MONO rode you ca, foe example, 
have reve onthe EFXI system anda special fic 0a EFX2. These would be mixed together on the 
‘ain and monitor igs by the EEX REYum to LAR and MONT 2 maser, 


To get stated, gure out which channels you want efects on (eg, vocals, lead guar, homs and 
ois ray nto dus an as Dring sound hack, up the EEX ecole 
Ca those channels about halvay a fst and push up the channel level faders also about haltway- New, 
{tothe ler sight sea ofthe contol pane ads the EEX MODE sth ta STEREO ~ the STEREO 
{ED wil iluminate jue ate stating out wth stereo elects, you can experiment with the dual MONO. 
tect late Now dal othe desired eflect using the EFX SELECT and MODIFY contol the mena 
‘Gt presets fr STEREO operation ppears below the dal: Next, tun up the EFRY LAR ain system) 
RETURN LEVELS master about halfway. Now push up the LAR main master fades toa moderate is 
‘ening level, 3s well a th EFXT send maser. nal, readjust the channel EFX1 send levels o add ot 
"btact the effects intend inthe main mix. Alteratvely, you may preview the eft through head- 
[hones using the SOLO buttons covered later on. To preview te ees onthe monitor mies, lug in 
headphones ack located at very front of mie, sght side below the am est) depress the MONT and 
(eMON2 SOLO butions se the SOLO MODE to PEL nd ttn up the HEADPHONE mast 


+ The channel EFX1 send contots are exclusively fr the intana fects system, 

The channel EPX2 send contol allow you fo add extemal or nernal fet. With 90 exter 
ral fects units connected between the BPX? SEND jack and LR RETURN jacks, and with the 
Inaser EX MODE butioa set for MONO choice of To pest the lternal EPX? sytem Wl 
bre avalable to the maine and montrs, Simply st the EPR2/MODIFY cla or the dese fect 
Secoring tothe menu appeting above tat cal adjust the EFX2 SEND ard RETURN, 
‘mases to blend inthe effec withthe staigh signals Use headphones and the MONI andor 
MON2 SOLO buttons to sen tothe eects min Inthe mone system. The MONier SOLO 
thors the same withthe AFL Aer Face Listen) and the PEL Pre Faker Listen. 

‘With the BPX MODE bution se or STEREO, the channel EPX2 send conto wll appear 
rot to function, however they stil do, EFX2 sen signal (available a the EPX2 SEND. Jack 
Sd regulate hy the EFX® SEND mnaster fader, You may nave connect external eects 
isetween the SEND and RETURN jacks, oF you may allemately use the SEND Jack to supply 
‘mono recording o broadcast signals not requiring elects ike the AUX sig, EFX2 i ry 
nd post-channel aden, 

‘When employing an tral fects unt, connect the BX SEND jack tothe input ofthe nit 
fe the EX RETURN jacks ois ouput. fs nota stro eft, connect IS ouput to the 
{LY MONO EF2 RETURN Jack oly. The cit unis cutput may be preveweel dough head 
[hones withthe EX2 SOLO butt depress andthe SOLO MODE uiton in PRL pesto, 
FRR ges you BEX? to MAIN RETumn vel 


PAN Control (Mono Chann: 
Ths vegustes the pottader channel signal outing othe LAR main faders. Signal levels are 
compensated atthe LAR rotation extremes so that panning duting 3 performance wil result 
inminimal SPL losses inthe centerfield audhence areas, 

Ina sere Setup, the PAN cotols would normally be se ator near center so audience 
‘membs on bash sides can heat evrything propery. However if sereo ts nt an essen pat 
ff your PA sound, you might opt to convert POWERMAX to mono operation. To accomplish 
{ht simply path the L/ MONO tet maintain) LINE LEVEL OUTPUT int doth the AMPA 
Sd AMP B AMPLIFIER INPUTS wth 2 standard “Y" cable Now, both main pover amps ae 
Tecelving mona mix This wil enable you to se the PAN contol t set up wo subnaser 
frou "for example yous could pal the dum channels lef and al the est ight, Non the 
tEeR master faders become group masters, These master faders are plced close together, 50 is 
‘easy #9 move them bath at once when making mai system Teel changes, 


BALance Control (Stereo Channels) 
This epultes bth the channel output outing tothe LAR main fades and the compartive 
level ofthe stereo signals within the channel 

Ifyou have patehed for mono operation (see PAN contol above itis possible to connect two 
Ait mona fine level sources 108 stxeo channel and we the BAL contol ovulate thet 
Feltive volumes, For moe on hs, see under BAL LINE INPUTS, 


CLIP/MUTE Light 
The CLIP LED is tiagered at -6d8 below the channels actual cliping level. When the MUTE 
tuaton is depressed the CLIP ight will come on at hal brightness and wil sil flicker to 
Indicate clipping. 

‘With the CLIP light tveshold set below actual clipping level, its possible to allow a cer 
‘ain amount of light actity without worn about distin. As 2 result you may use the 
{CUP ight to elp you acjus the GAIN contol. See under GAIN Conta for mone about this, 


MUTE Button 
[MUTE hut the chan nal ser except PF. 

'MUTE ls tinesaving feat that enables you to put channel, which you have adjusted 
uring the scund check on hold unt they are needed print wo dts since every 
‘pen mic connected to a miner reduces the syst’ gaia before fedack by several declbls 


Sole Active LED 
This LED flashes with channel activity and stays an to indicate SOLO activation. wil sill 
Pulse slighly with channel activity in SOLO mode, 

Ita reminde to take chants ff SOLO shen you ae through Istening to them tough the 
heapones andi checking th uote on he VUMETER, 


SOLO Button 
SOLO i pre MUTE or post fader and introduces no attenuation. Routing i 

1. tothe AFLPFL SOLO MODE selector 

2. tothe VU-METER plus the HEADPHONE level and amplifier. 

‘The SOLO function permis you to folate channel oc mater bus tough the headphones 
and onthe VUMETER. Because itis pre MUTE inde PPL oe, you can sil SOLO a channel 
‘on MUTE ~a convenience for cueing tapes and CDs onthe sete channels o stening in on 
the mono channels for pecblems such a feedback or ditrted mic sound. Also with the SOLO 
MODE master bution st for PPL, you can solo each chanel ding he sound check and 
just the channel GAIN so thatthe VUMETER averages around 08 


maxX 


a | 


The CUP LED is another device help you 
Set the GAIN contol. The above method is 
Ine precise, but the CLP lights can al be 
ewe witha quick look Bence they ae 
Dette Yor making GAIN adjustments ate on 
ook under GAIN conto or mone on his 


SOLOIng he etecs buses les you hear only 
‘fect through headphones with no diy signal 
‘mixed in This aide selecting and aching 
the effec. Then to preview the final main PA 
‘ae with dry & elfct signals, switch of all the 
SOLOe Only the main stereo mix wil now be 
fn the headphones. 


Dring a sound check, ese the SOLO tation 
to help youset CAIN feel one chanel at F 
tie ows EE E 


1. Depress the SOLO button on a channel you 
wish adjust, making sure that all ther channel 
nd master SOLO ate of 

2. Set the SOLO MODE baton so thatthe PL, 
light ashes, 

3. Tutn up the channels GAIN control unt the VU-METER peaks at “0. 

44 Adjust the lve fader and EQ 38 desed, 

5. Readjust the GAIN if needed for OB readings on the VU-METER 


LEVEL Fader 
All level fer gradations have QB ceference This relates to OB on VUCMETER when one channel is 
in operation on PFL SOLO with continuous signal tthe input and the channel GAIN is adjusted for 
thatrending. Switch to AFL sth the channel and rin fades at OB an the VU level reading should 
femaln approximately 8 with one channel in operation (educe main levels as you add chanel 
‘hemi to maintain OB ceadngs inthe AFL mode 
Level fader apes expande athe yer mi-side area for precise adjustments and condensed 

atthe extemes fr fast of or max. Signal touting goes simultanedusly To the EFKY, the EFX2 and AUX 
ends and PAN conta 


® [91999919 
geoeege 


lune tevet ourPurs cs, 


MASTER SECTION 


RECORD Outputs 
‘These unbalanced RCA outputs are pre-EQ 0), pre SPEAKER PROCESSOR and post fader LAR), as 
well a postetfect. 

‘The RECORD ouput signal consis ofthe LAR level including eft) fom the LAR masters. Th 
signals pregaphic-€Q and speaker processor. This way, you can EQ the speaker system without 
‘tose EG aujustments Being present om the RECORD cu signals As the panel avon ndstes, 
‘optimuns level for recarding fe OB (average onthe VU-METERS. For more formation on seting gain 
tev for Od ee under SOLO Burton, 


EFX2 & AUX SEND Jacks 

‘These cat the dy, mono output ofthe EFX2 and AUX summing sages andl ave regulated by ther 
SEND nase (and ate TRS balance. 

"A 2 rule, you would connect either ofboth of these outputs tothe inputs of elects processors. 
Alemately, ener may be used a an audio ouput perhaps to another PA system, reotding (moo) or 
troadeast miner, lus emember thatthe channel EFR2 and AUX send controls ae post fat, nother 
‘words their send signal levels are afecte by the channel fer, 


The EFX2 and AUX SEND jack signals are dy Le. they are not affected bythe UR graphic-£Q and 


have no internal fects. They are balanced connectors, bu will work with ether Balanced of unbal 
anced cables, However, for optimum qulet performance, use balanced patch covds whenever posible 


MON", MON2, EFX1, EFX2 & AUX SEND Masters, SOLOs and CLIP LEDs 
Fach mate regulates the cup levels of gan sage. Each stage also hae 2 CLIPLED and, with the 
‘ception ofthe EFXT & 2 and AUX buss, 2 SOLO buon and LED. Oulpt gals are staal tthe 
applicable SEND jacks except or EXT, which intel fou to he input of biti eflects proceso 

‘Adjust these snd for maximum lve atthe input of the connected fe internal units witout clip 
ping, clippings indicated on 2 SEND LED, rece that master’s level The same action should be 
[Ektn if clpping is indicated onthe mput of anything connected fa the SEND jacks or on the EFXT 
RETURN LEVELS cht 


The SOLO functions permit you to Isten (to each MASTER SEND) thrugh headphones. The LED 


Jnicates thatthe signal boing summed ino the solo (AFL & PFL busses). Remember totum 
‘SOLO e when you ae tough Istoning fo them. 


EFX2 & AUX RETURN Jacks 
These age the inputs othe EEX? andl AUX RETURN onaste sections. The L MONO RETURN jack ae 
patched internaly to the R RETum jacks which ae switching jack that nkrupt He patch when ack 
[inserted Both retus are TRS balanced 

The ouipuls of mano or sero elects unis would be connected hee. an effects uni is mono, 
alu scalp the LY MONO jak nec, eb ce Sal coming it the XE 
tndae AUK RETURN Jacks are ove f the EPXZ acl AUX REFURN raster so tha her mi eels to 
ith MONT and MON? channels ad the LR main PA chaanel can be regulated pects. 

These jacks may alemalely be used to connect another audio source, eg. 2 CD-player tape deck, 
israrent apie obeys another me The FR2 id AUX RETURN san wuld ey 
Ite her mix levels to the main and monitor systems. The EFX2 and AUX RETURN Jacks are balanced 
but will work with ether balanced or unbalanced cables. However, for optimum, aut performance, 
tke balanced patch cords whenever possible 


RETURN Lovels Masters, SOLOs & CLIP LEDs 
EFX1 is the internal eft procesor bus. The EEXY RETURN masters are between is ouput andthe 
internal inpats othe MONI. MON2 aod UR main) buses. The 2X2 and AUX RETURN masters ce 
iewen ther espectve RYURN yc and the ltl np tthe MONT, MONZ snd LR san) 
Innes SOLOS can be PEL oc AFL per the SOLO MODE button sein, n ono efets moe EEX2 
fs sig om inten EF 

These MASTERS pert ising intl andor extra fs o ther input sgl the MONI aed 
MON? moni channels and Ye LR man chan. The SOLO burton kt you pve tough hen 
phones whatever sigs are coming ino each RETURN LEVELS chanel bets uring up hee ars 
'5O10 MODE butter set for PF o astertiy ate tuned up SOLO MODE st AFL The SOLO LED says 
‘ont indicate hat SOLO i active: Remember to depres he btn again wen you ae finished soloing 

‘AUX CLiP € X2 CLIP/ DEFEAT indicate exceave signal evel coming na he AUX RETURN 
"htc sean thatthe EPQ2 SEND far othe AUX MASTER SEND level re ef hg causing 
the eet unis apt ou foo muh sgl. Tun them down. Trying to edie clipping at this sage by 
ting oxi the RETURN LEVELS str il not wax 

ping more ely to happen when a high cut audio source, posblyanoter mixer ean 
insrument mp ne op, hen connected one batho the RETURN jack. nti case 
lever that miter’s or whatever’) master evel or ther volume contol unl the CLIP LED goes out 
“Again, don ry 10 remedy the problem by turning down the RETURN eves 


MASTER SENDS Section 


MON & MON2 SEND Masters, CLIP LEDs & SOLO Buttons 
Eich masts, CUP LED and SOLO fs between the summed channel send signals and ts designated EQ 
find SEND jock. The SOLO* andthe CLIP LEDs ace postmaster, Once aga the malo UR ts is 08 
SOLO whe lth ether solos are of 

"he CLIP LEDs incestenear-overlad condtions. Relic the appropiate master MON SEND setting 
‘orthe channel MON send stings to avoid distro, 

Because the monte bus SOLO is postmaster, you hea the final mis though headphones with the 
SOLO MODE in ether AFL or PEL Final monitor ens levels wl therfore appear on the VU-METER in 
her AFL or PEL 


‘AUX SEND Master and CLIP LED 
The AUX SEND maser is an atlenuatr between the summed channel AUX sens and the AUX SEND 
Jacks The CUP LED is pose master 

the AUX CLIP LED becomes active, reduce the AUX SEND master sting othe channel AUX 
send levels otedce the ko distortion, Otherwise, et the AUX masters fequied for the appica- 
on high enough wo deliver ample signal sng but not to high forthe connected unt’ int 
Hesdroom check the unis opt lip indicate ee " 


Bol 


Bol 


EFX1 and EFX2 SEND MASTERS and CLIP LEDS 
These faders are between the channel ERX sends and eer the intemal effects pro- 


women | cosy EPRI or the BEX SEND jack EPX2 The CUP LEDs ae poster 
gesmag, | Sort Chan eaten E182 5END5 tpt tgp ec 
SES | Ex system Masters, FX MODE Button & LEDs 
B= E8 | The ontmard est procenor hrs tro operating MODES 1 MONO wit the proce 
m8 | coracting two lndependane moo uns, ve foreach EFX bead each ithe 
Qmt-9 | | own vere astecor' STEREO in which case the pacesing in sseo and the 
GEIS || se cntots EFFECT on the le snd MODIFY on te ig, provide sol of 253 
Sum0°8 | | prewe 
828-9 “ou may un afl sto aan PA whether the FX MODE ston is efor 
9230-3 |_| sretéo'ur’MONO: The ony sfesence wil be whether or note ec el te 
8=38-0 | | fearln MONO MODE. for example you can aid two sas eeve and echo or 
| | Specsl heed evr In STEREO MODE, conan ever et te ence by 
Zb, | seo separation and you at a lager slecton 
oe] “Two menu of pret spear onthe conta panel above and bow the EFX me 
° 1 te. The spl mens above the controls for MONO operation, and the ane below s 
sees (EL) F tor steRe6 ceFX1 ony” To preview eects in MONO MODE (EX & EFX2) ply 
HGY[SEP | steatio cre ofthe npuc chtonels un both EPX send conols up ond path 
{20 | trchannel adr up way or boner Push up the BACT 2 sod fads nay 


tr and se the LAR o fades fo 3. Use the EX MODE ust, select MONO or STEREO 

{per the LED then se the SOLO MODE foc PFL, Now plug in headphones, tan 
Spi HEADPHONES eve ui youre, Fay experi ith he 
PX selec masts ad ater chooking the dsited eet then tut up the EXTER 
RETURNS 


Internal EFX Defeat Footswitch Jack 
This regulates intemal FX, EFXT and 2 io mono or EPX1 in stereo, Connect a stan 
dard fosswatch hee eg our model IES-1A) to switch the internal effec on and ot 


L&R (Main) MASTER SEND Fadere and CLIP LEDs 


mn 


Telit & sgh main summing bus eceives signals dct rom the channel fades, 
aswel asthe three LAR RETURN LEVELS conve. CLIP LEDs fie» fe dt ower 
from actual clipping so some actvty is allowable Signal routing goes fom the mas 
te faders to STEREO €Q) al othe SPEAKER PROCESSOR. nn 0 bath the 
L&R LINE LEVEL OUTPUTS on the normaly closed stein lugs on the AMP ARB 
INPUT jacks ~ thteater to amps A&B. (AI the same ime, the postmaster signal goes 
deco the RECORD outputs, bypassing the EQ. proceso, et) 

“he CLIP LEDs ae uly tof a ths tage ofthe mer has 2 large amount of 
headkoom. However, one, oF both LEDS become very active sl amounts of at 
iy ate OK, check the RETURN LEVELS CLIP LED snd recuce the seftings of 0) L&R 
RETURN ms in coe owing ci 

The LER masters regulate the level of fe ala sero mix avaiable atthe 
RECORD outputs main EQ) and the LAR LINE LEVEL OUTPUIS, Th alo gu 
late the amplifier ARB power cutpu levels lunes anoer mixer has been patched into the AMP ABB 
INPUTS in which ease fe masters will determine power ouput 


‘Speaker Processor Curve and ENABLE Buttons 
The. POWERMAX features a choice of two lwsrequency boost curves cented a SOM and gOH2 
and selectable via the CURVE button. The 30H curve has high Q fac for subwooers while the 
‘oH curve slightly Lroader and beter suited or ul ange cabins. An ENABLE, ON-OFF button 
also provided 

ale to hots aun, Fr age yond ly oa at he 
‘main UB EQ? lw fequencis wae ts enabled On the ther hand can a vakable dep tothe 
Speaker ssi. Experitnent with I ding a Sound check Incas of tow-requeney feecack simply pus the 
ENABLE button tothe OFF postion. 


L/RMain Eo 
This a stereo han EQ on the output ofthe main bus. Range is +/-124B with centers at one-octave 
interval roms 62H to V6kEe 

“The main EQ would tost offen be set during a sound check nd use to carefully adjust main 
speaker response (oo radial boost ako usefl for curbing feedback tendancy, bit emember 
that montos mos often cause yout feedback problems. Nattlly, monitor feedback comes ou the 
‘main PA too which, when you ae ou ont tthe mer sation, leads othe sion thatthe mai sys 
term neds EQing. See unde MONT and MON2 £Q¥s for moe about ti. 
‘When sting the main EQ. do not automatically go to a smiling curve a with a home stereo ~ which 
‘wll cost your system both headoom and gan beoce feedback Initally, Keep the EQ curve as close 
Tora all'siders at centen as posible, then make necessary adjustments sequied during the sand 
check to cut feedback frequencies, 


co 


MON’ 6 MON2 Eas Mi , 


sarom These ate Oban mon EQYs with +/-12dB onthe same centers asthe UR MAIN. 
EQ, They ae inserted beeen the monitor buses and the #1 & 4 power amps, als 
@ the MONT & 2 LINE LEVEL OUTPUTS, 

‘These EQ should be st fat all sliders at center then adjusted for minimal mon 
tor feedback during sound check. fedback does sti ding the by you wil be 
tempted Yo blame the mains because that's what you hea om the mixing sation out 
fot. Don't be misled. As 3 rule t's ne or more othe mont, but of couse the 
‘oie comes out the main too. Use yur channel MUTE buttons to mite each channel 
Frety and sa f the nose stops. You may also use the CLIP LEDs to hn fr fcc, 
chanel Ifthe channel GAINS ae set high enough per istoctons, feedback char 
‘aks wil have nceased CLP light activity. Holy ne of two chants ae causing 
‘cehack, the best solution iso ads the channel €Q ov, bee il connect mono 
feubackprone mics othe channels with OVERLOAD PROTECTION. ion the other 
hand, a lrger percentage ofthe monitors ae having fedback problems, use ane ot 
bath ofthe MON EQe to cut monitor level 3 the feedck requencle, 


\VU-Meter, SOLO MODE Button, AFL & PFLLEDs 
@ The VUMETER resis ether the post-£Q, postSPEAKER PROCESSOR min bus out 
put levels, ofthe SOLO bus levels Flashing of the yellow LEDs at +2 and +4 should 
Eine with fashieg ofthe AMP A andor AMP B AMPLIFIER FULL POWER LEDs. 
‘he red #7 and +10 LEDs indicate thatthe main mising bus overloaded 
“The SOLO MODE bution allows you switch between AFL and PFL AFL mode 
allows you to view post fader locls nthe channels eects o L&R in the EPX 


isa Wvarr sremedanume Consors ‘uns and the MONT / MON2 mis levels. PEL mode allows you to view preader 


Ievels nthe channel even mute channels effects input inthe EFX return, and the 

MONI MON? iis. 

* The AFL and PFL LEDs indicate which sola mode i current in effec. 

Sq _ Towview the main system level, release all he SOLO batons So that esther he 
FL no the AFL LED flashes, To check SOLO level, pres for PFL. Oceatonal 

peaks between 47 al +10 will oat fect actual clipping, however ¥ such peaking 

Ecomes continuous, reduce either the channel fader levee you are in AFL mode 

(or the input level of he SOLO Source i you ae In PL) Look forth fluminated 

SSOLO LED snl tun that master down, 


HEADPHONES Level Control and Output Jack 
The level control egulates the output of the headphone amplifier. The headphone 
‘output jacks locate onthe front ofthe miner beside the PHANTOM POWER but 
ton. The headphone program oxgnates fom the main LR bus unless aslo is active 
in which case tongs fom the SOLO Dus 


‘Amplifior AMP A, B,C & D Inputs 
Each AMPLIFIER INPUT uses a switching jack that cuts of internal signals routed 
tothe power amp when 3 jack i Inserted 

The AMPLIFIER INPLIs have af possible uss saibimiea Neue 

For example, they enable you to acces, and Boat he 

‘ain peer bultin aps so that hey may be used meh wey mec ump 


onjucon wath an eletronc crosce,(Use to Beam 
‘bwoofers and fllange speakers) In ths case you would 
path allows. 1) POWERMAX L/ MONO UNE. . 


LEVEL OUTPUT tothe crossovers input tsa sexe 
{ossover, pick one channel and sets input 2) rom the 

Erossover's low ~equency, or subooter output to the 

POWERMAX AMP AINPUT.3) From thecrssovershigh| > <> > > 


frequency opto AMP BINPUT 4) Nov, connect the 
!cBtonis tothe AMPA SPEAKER cuts andthe fl pe LEVEL OURS 
Tange cabinets to the AMP 8 SPEAKER ups 

“wo 8-Ofim flange speaker, and two Ohm subwoofers an be powered this way Acta, you 
‘AMP Afr AMP Bot ones and AMP D for hone andor restr. 3 

‘Allemately the AMPLIFIER INPUTS can be wed slave one or more af the power aps ~ perhaps 
ithe mixer connected to rack of amps and now the builein amps ae fee ae used or ohee 
hig In ater case, you mi be sing the PONWERMAX LAR LINE LEVEL OUTPUTS, sls. MONT 
42s patched ito four of anther mer’ apr channels Now ou may want to amphi the al es 
Coming out ofthat ther boa including whatever ts doing pesbly Youre amming wit another 
{r0up an you need exta channel). You would simply patch ts min and moniter expats into the 
Sopmopriate AMPLIFIER INPUTS au now the huo mse ate inked anal the POWERRAA sys 


‘Amplifior Full Power LEDs 
The AMPLIFIER FULL POWER LEDs ace located inthe upper sight pane area just above the main EQ. 


They indicate that one or more power amp limiters (all non-deeat 

able) are working, The more FULL POWER LED activity The move sara @ aumeae muro 

imsng. Lining begins 10dB down roan the onset of cipping and ames © erowte Fava 

tends to be sonealy transparent unless these LEDs are working o 8 

constantly oan a8 
‘Given the amount of available power, tis ule that you will ea ‘amo 

bbe pushing the sem hard enough to run completely out of power 

Sp headtom. [that does happen however, bul limiting 

‘sll ensure that no clipped signals endanger your speaks. the AMPLIFIER FULL POWER LED ison 


“Continuously fr any particular amp, reduce the master for that amp. Occasional flashing snply means 
thatthe liter is reacting to peaks and equies no action on yout pat. 


Speaker Connections 
Speakon™ and i/4inch speaker outputs ar located on the back panel and are identified as LEFT (A, 
RIGHT (B, MONT (©) and MON2 (D). All connectors. fora giveh amp, ate wit In paalel The 
‘minimum impedance of ohms per amp i fr fll power. Loads below ols will be tolerated, but 
‘ll ause relucons in outa power 

"You may connect one ot two Balm speakers or ane 4.ohm speaker o each amplifier. es possible to 
connect move than th, but ouput poe vl be reid to levee which ae sae forthe cup ans 


LAMP Connector 
Connects 2 F2VDC gooseneck lamp with a BNC connector. Yorwille model GNU6OO).~ ax 
‘System Power LED 

{located fo the lo ofthe AMPLIFIER FULL POWER LEDs, this ste AC plo light. 

POWER Switch and Circuit Breaker 


‘These are locate onthe back of the mixer by the SPEAKER connections, The breaker i aed 15 amps 
(Gor export model) 


BASIC OPERATING INSTRUCTIONS 
[Note A: For in-depth coverage of spectc features, hookups, et, look under the appropriate feature 
Deading in the main body ofthe manual 
1 Coanect the power cord oa grounded AC out. 
2 Coanect mics and line-evl sources tothe mano channels, tape decks or CD players othe Stereo 
channels Do not connec phono tunable without using a phono preamp. 
2, Set all channel levels and masters a "0 or now. 
[Note 8: The fllowing should al be done during a sound check 
4 With signals coming ito the channels and faders of, peess SOLO and adjust the channel GAIN 
contol for Od on the VU-METER (PL 
5. Connect any extal eft othe EFX2 SEND and RETURN jacks andor the AUX SEND and 
RETURN jacks. Now set the desi SEND and RETURN masters at hala. 
6, Set channel Qs main and monitor gophic EQe at at cent), M unsure of Mid Swoop sa at 2. Sk 
7. Turn up the desied channels! EEX] andor EFX2 andlor AUX sends halfway 


{8 Connect main and monitor speakers to thee designated outputs the back panel 2x Bohs or 
1h per am) 


9. Gradually bring up the channel fader levels to achieve the desied channel mix though the main 
PA Sethe MASTERSIor overall level 


10. fing the main LAR fades upto the 0" reference sting and tun the MONI andor 2 MASTER 
SENDS upto 5, Set the Channel "0 

1 Adjust channel EFX sends and masters ¢requied fr the desired efits ic though the main system. 

12, Per istuctions fom the sage, adjust the MONI andior MON? channel sends and the MONI 
andlor MON? EFXT of 2 RETURN LEVELS, 

13, Adjust the LER, MONT & 2 £Q)S as needed. See under the feature headings for move deal 
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Although frequency sweep controls have graced the channel-EQs of recording 
‘mixers for many years, they are only found on the more upscale PA mixers. AS a 
result many PA users, even veterans, ae unfamiliar with their function. The 
SWEEP control determines what range of frequencies is affected by the MID 
‘cut/boost. It moves or sweeps the MID control's peak oF notch in response all 
the way up to several thousand Hertz or down to below 100Hz. As a result it 
can have quite a noticable effect on the sound especially since the MID cut or 
boost will be interacting with whatever culs or boosts you may have set with the 
LOW or HIGH EQ controls 


ADDENDUM 
EG SWEEP Control 


Tar cape you ave seta TOW boost 4 MID boost swept al The way down Tote Towest 
fequency seting will ter the sound of lows AND increase ther volume, Be earefil this 
‘doesn't damage your woater. And watch out for your tweetershoens Hf you sweep the boost up 
te the higher stings while the HI EQ is boosted. 


Considering that the SWEEP control can alter everything you are 
accustomed to an EQ doing, it would be worthwhile to spend some time 
becoming aquainted with how it works. As music plays through a channel on 
the mixer and speakers, adjust that channel's MID, first for a boost then for a cut 
and SWEEP them back and forth. I there is no MID cut or boost setting, ie if it 
is set at the centre position, the SWEEP will have no effect at all). Now repeat 
the process with that channel's LOW and HIGH EQ controls at various settings 
(but with the volume at a safe level forthe speakers) 


Tn Te Power AX SWEEP has a oe basa sating marke wih 9 angie Me SUA 
‘mark This aporonimatelycomesponds tothe sting ofthe sed mi controls on ou other 
‘mixers. Set channels not requing SWEEP equalization a 2.5KHZ and the MID cuts or booss 
twill have more standard rests. 


Together, MID and SWEEP controls can be used to accomplish a variety 
of tasks from combatting feedback to improving the way things sound 
through the PA or on recording. Here are some of those tasks & settings: 


"Nate Ti aprons Stig nln ta a ig eT ae cn 


Kling occ? Set MID at 6B andl slowly rotate SWEEP ui he fedback stops. 
‘need! atthe MID further 


only sounding snare um? -6l8 @ 20014 (ol of LOW EQ 6a) 
‘Boomy bss duny-6a8 @ 300H2 LOW EQ @ +8 & HIGH EQ @ +c) 
-Fwashy sounding cymbals? 448 @ 300t42 (ll ff LOW EQ -15d8) 
Excessive his from guitar, bass or keyboard amp +8 @ Sk (HL EQ rolled ff -8) 
Fading vocal range inteso0 low fr singer? +8 @ Ae (LOW EQ colle of lB) 
Puting on harmonica mic?-9dB @ BOM (LOW EQ rolled off 128) 
Rack Toms?-tdB @400 He 
Floor tam? 68 @ 20042 
Generally speaking, you will probably end up with the MID in cut mode 
for most problem solving uses of the SWEEP control. In any case you will 
eam to use this feature judiciously. The best PA EQ setting is the one with 
the least adjustment, but when you need to solve a problem it's good to 
know how to use the tools, 


: MAX 


Bienvenue au monde de PowerMax probablement le miseur ampli le pus avancée le plus pulssant au monde, Les vases posibilits 
‘de mdlange sont combinges 3. 

* une unté de traitement numeique incomporée avec 25 prérelages powvant aus ike utlsés comme deur units de waite 

‘ments indpendantes avec chacun 16 pr gages 

* processeur pour haut patleur 

+ quate ampliiateus de puissance incospodsproduisant un total de plus de 2150 watts 

+ trois galisateus graphique, contdesd'galsteur sur canal avec balayage de fréquence pour les ananes 

* protection de surcharge de niveau dente 

* fonctions “ola” “te” et pus encore 
(Ge manuel afte un apergu des fonctions dvetes et es lteractions Pour facile a tiche aux ulisateurs qui pourraien ne pas te 
familer avec cenainescaractersiques da PowerMax, nous incluons dee conse Tuite et de Pingrmation addtionnel Qui appara 
fen texte wolé dans le ection appeals. 


Pour pls 'infrmatonasacié au miage et ues sujets aes 5 sonsationefere? Yous te sue 
se usar sr oer pase ski co, 


CARACTERISTIGUE D’ENTREE DE CANAL 


Protection de Surcharge A ENTREE 
{res cana dents ogo #6 cu PMI Ie? sur le PM2, ofent une protection de surcharge 
erie ale dun niteur qui ag de fagn wanspaente. Cet rection convient 3 es sources tlle 
flare basse, microphone de sue case, miciopioe pou a vx es scures ennuyeases ul 
ont encin 3 ae des “pop or enclin 3 provoque le eadbck esr guitare acoustique 

Chaqu cana xt do hue DEL pce al inque que syste pce es ctv Un soul 
bean eeu” seater ou dsoctver cee caraciue srs kes cna pr smultannen 


Prises d INSERT 
Lesauttescanaix mona sont doés dune prise nse. Ces de aitementexterne directement un 
canal Un cable canvenable pour cete application prises sont branches point-bague-manchon et seevent 
‘infos Geno et de cetout pour insérer un unite. Le cle PE-iSPH ele Vall! sera dete d'une 
pase tea 3 une extend a de deux longueurs de Able binds, avee masse commune, baat 
Er deux prizes mona, Les branchements ont = Pinte = Env, ague ~ Retour, Manchon ~ Mase, 
‘estén double du PC-iSPH ext ion par les marques “tip “ring Brancher la ple ma 
que "tp" Fenrée de Tunté de altement en. compresseu,élsateu, cc...) branche Is pie 
‘argue ring” a sie de ule de talent. Letremie simple avec pee sto do ire branche 
1 ack “INSERT” La fonction c'eovol est post gain post HPF thigh pas tor ou fle pase te. 

{e jack insert peut aussi re uilisé pour acheminer le signal d'un canal vers un moniter amp 
{.(cetane personne péfrenventende que feu vx dans les touts) Use sinplement un eae 
blind asymetnque- Dans ce eaten pac 


ee eer pengee 
Soca ticntpewaron tOxr© OO OG 
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Entrees de MICROPHONE “4 — "=~ 
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‘Commutateur D’Alimentation en Duplex et DEL 
‘Eslmenaten en Duplex 24 Voss dapooibie su es carts 1 12 (PMN6) ou 1318 PMD2) Le cam 
‘mutatour one pour alimentaten en duple et su sure evan, Spo de apie pour csque 
out (a DEL dalmeataton en duplexes stage sur a pate super droite dy panneau avant 


a 
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Lalimentation en duplexes disponible pour les microphones 3 condensateur mas ell 
rvendommagera pas un microphone dynamique tpl a eli ci est branch 8 une prise ob 


Tllmentation est actvce. Logue vous nanchezles microphones, i est preferable de désactver 
Valimentation en duplex pour dtr les “pop.” 


Entre al tine ind 
eso este ligne damplificateur et microphones & haute impédance, 
peuvent die branches au canaux mono ouster & aide de ces jacks alee le jack de gauche "C= 
Eur les eanaux str), Les magnétophanes tngo et es lecteurs de disque compacte peuvent re bat 
ths aux prises dente "LINE IN" sles canau str Des prises RCA sont suse Ince pour si 
plier cede opraion. I est possible de brancher des sources trea aux canaix mono, autos vous 
flevies branche lex sgnaux de gauche et dite sur dex canaux dilrent Cela vous permet cher 
les rques de cstrsion intermodulation, 


[Note tlie pas de cible en “¥" pour brancher une source sia un jack “Balin” Les normes 
de banechement pour connecteur symetique son: pointe fie 2 surprise XLR} = pour en phase 
gue ge 3 sur prise XUR): poctour, pase renversée; manchon ge ¥ sur rise XLR): masse 

‘aus pone hancher une source seyiesque 3 pote lal des ents ie avec un able lid 
asyddue tutto, une caine uon debut peut ee ache st vous lis des cables syne 
tips. Dan a pupa ds as, est pera dle des cables yds, me tes apparels sont 
2syrcriques. Une simple modification un cle symique vous permet bea de eles suas 
‘i point de we éducon de but lorsque vous anche vor PoweeMax 3. un apparel sjmdique. 

Tes ens ligne de gauche et dite sles cana src sont branches ntsicurement en para 
lle. De cet agen si vous branches un signal meno 3 la pese gauche espa sera aust acheminé 
inseurement vera prise de droite pourv ul a ait san de connecté 3 la pie de dite. Cla sin 
plife le banchement une source meno si necesafe ex tous les canaux mano soa da tls. 

En pls te capa de banicer des sources taco ou mona a ces jacks, vous pouvez uss conocer 
deux sources mona difcenes et utile conte "BALANCE" pout jster leur lume respect. Par 
‘exemple, fein out” d'un ampliicater pour gular et leTine ot un amplifistut pour clave ba 
he et mlangé de cet ago Vous dever tuts conve vite PowerMlat en mode operation mono, 
Shon un nature jouer ut le HP, de gauche et ute iret sur Te HP de ote a conversion 
‘mono et accompli Taide d'un cable de anchement en “Vins 3 apis “LEFT (mono de a Scion 
SLINELEVEL OUTPUT" eacheine au jck AMP A st AMP B eI section AMPLIFIER INPUTS, Les ds 
amplicon pcp er ant Gs es Vs econ cn 
idle paneramique® pour un atte “consl a ulliateu” props de epezaion meno. 


CD/TAPE (sur les canaux stéréo seulement) 


Bouton HPF (High Pass Filter ou Filtre Passe Haut. 
Sita haut de chaque bande de canal ce baton permet actver ou activ efile Passe hate en 
‘lan la courbed'straton des asses réquences 8 18 pat otave en desous de OH Pace quo 
branche géndralement cs matt! prensa canaux tg i ne son pas det de Doton HPF 
Terie pase haut ext tle pour cone ls bordementindsable es bases requenees 

nocalement ceili pa es microphones situs pts une gross case, ampificaleur de Bisse ou 
!mpliicateur pour clave. Le ite est us eftace pour rene cetain micro pour glare acoustique 

us areal’ La plus bate fréquence wndrée pa une gitar accorde “concert” ext 1.2 Ha, Vous ne 
Tranguetes done ten en activate flue pour enlever sequences en-denour de OH. Le ie et 
de ps pratique pour line Tes pose les “ump des microphones pour vs, Tou microphone 
tle pour une source qui ne repro pas de quences en-desous de OMe devi te ule avec 
leit act, Cla incl Ta plat des narument 3 vent, des vox males, presque ote es voix 
feist ls microphones poor bate. Pourquoi imine es asses fequences sur ces Cana? 

Pour abteni pls de cla etameloe eg syste avant eedback 


GAIN Control 
‘Une acon apie de vous assure que le niveau du gain est comectament aust st augment Soa 
riven asqu' ce que la DEL CLIP sllumine legerement (garde le ade 3 un niveau edu dant ce 
procéde). Quand ls DEL CUP sllumine lxierent, edusez le veau gain germ. Les ccs 
fut activent a DEL CUD tu PowerMay so eles pour activer ls DEL Gl en-desous du niveau ee 
‘dccretage, Ne vous en soucier donc pa si les DELrlluminent deter 3 aue. Vous constatre que 
lesystioe, comme lout autre ystme, ote une melleur perormance lorsque les cones de gain sont 
rigléconectement. Vous pouvez aus lier le"PFL" ete cadan *VU" pour rgler Je niveas 3 Oa 


Egalisateur de Canal MAX 


{ercanaun mono sont dots dégalisateu 3 bande 4/15 4B. La game de blayage pour les 
ftéquences médias est de 100Hz 3k avec 2.3KHs slectionnde come frequence médiane 
ftandard. Legalizateur pour les haves réquences entre en suspension 2 F2KEZ et celui des basses 
ftéquences 4 aoHa. Let canaix sto sont dotéed galate 4 voix +/- 1348 avec quence me 
fhe ine 250He et 2.3KH2. Les ents en suspension pour les bases et hates fequence sont fe 
‘ames que cells des canaux mono. 

‘De rege Fégalisater, tout comme de églez le gun, et normalement fal durante “sound check” 
Dans le eas de egalsateurcependan. des variations mineutes au-esss et en-dessous de OB sont 
féndralementpeérables/- SdB repetsente des changements deniveasconsirable. Si par exer 
ple, vous rulsez Ie niveau du conte “HIGH sur un canal cause d'un problame de fesdback par 
xemple, vous devier peut-éte aus suse le fader de ce cana. Dans la plupart des ca, les rglape 
‘xtemes sont généalement 8 évter 

‘Un reece eficace pour les prablimes de feedback consist inser un égalsateur graphique ou 
paramétique au canal probleme Cet égalsteur sera ulleé pour atenuer es raquences 8 Fonigne 
1 probleme de feedback De cite fagon, moins de équences “innocents” seat fetes. Le con 
tule de balayage des médanes, pet aus Cte eficace pour efecuer une fonction semblable.Réglez 
implement fe Conte *MID"& environ “6d. Tourer ensuite le controle SWEEP" jusqa ce que 
Te'eedback cess. Augmentez ensuite 1 nouvea fe niveau "MID" de fagon a obenir une pons en 
fféquence plus agréable sans feedback, 


Envois au MON et MON 
Ces envois sont pre-fader et post éyalisateut. ’acheminement interne est comme Sut 
1. aux contides mates MON et boutons SOLO =e 


; 3 


‘uso ve ge MON 182 
‘ux commufateurs de coupure dans es entices To 
ampiicateur CD {eo 
5. ax amplifiaturs CAD ings de 275 Wate 
6. am sores ampli de putsance MONT&2 
Lyte de tour doble pent des gages pour 
dan zones. Coa cara pewent te sols bm 
{vers tame cu du mons melange 3 un nveas 
plus deve Par exenple lechantut pst pcr 
"enone que wo dns ses tous Ute satin 


re tig pour pote un mange gécralng poue 
Preset gouge Ritsu qu cones ON 162 de canal sont lcs par gaa doce 


canal mais is sont ps flocks parle fader, Le feedback es souvent caus pa les etours le cine. Pace 
{equi fat ertendte pa es retour ele sstéme principal, ext souvent dificil dient la source. 
True Te feedback suit, edise le nivau da onto aos MON cht cal suspect. Le feed 
‘cesta probablement mai le niveau de ce canal da esse principal demauretainchange. ajstez 
‘maintenant gaiateue MON! ou MON? et augmentez 3 nouveau le niveau dy conde denvol au reloue 
<u cam Soyer prudent, vous avez pee encore un eu de rlge a fae au iveau de asain, 


Envols AUX 
‘Venvot AUX de canal est post dgalissteur et post fdr. Vacheminement interme est comme suit 

1. Fenvot principal AUX et DEL déctage 

2. Bla pie denvol AUX 
es envois AUX Sot pos! fader donc tout changement au niveau d fader de canal résuera en un 
changement au niveau censor AUX. Par consaquent es envos AUX soat utes pour ajouter es unis 
Se'tatemen extemcs ya aus des rtous AUX str, et pour enreistement mono tel un dscous, 
tin “dema," te. qul wnt pas hein eft oud gaiation (e signal et ple tp egalsteu). 


Envols EFX 18.2 
Come Feri AUX, is sont post fader epost égalsteur. eno EEX est acherening internment 
1. al fader mae EFX1 SEND 


2 ausystame detaitement oumeiqu interne et commultatew FX MODE 

3, au contble mate EFX1 RETURN 
Venvol EFK2 et acheming comme suit 

1. a fade mare E2X2 SEND 

2 (simuttanément) au jack EFX2 SEND et au bouton EFX MODE en-dessous des contrles de 
sélection dete 

Te asteme effets du PowerMax peut re utlsé comme deux sytémesindépendants mono avec 

chacun 16 plas ou un sytem deft stg avec 255 peeglages En move mano vous poo 
‘ex par exemple, avs un reverb sur le ystéme EFA et un ele pal ut le systéme EPX2. Cen elles 
Son ensuite méanggs au sjtéme principal et 3 clu de retour par ls cones EFX RETURN de 
ache et droite e es cones mates MON 182 = 


15 


ae 


Tf, 


a] 


3 


€ 


ti GF 


TF 


F 


s 


€ 
© 


= 


‘ee® 0 


** 


e2®) 


ra 


iy 


i 


En premier lie, vous dever dcr quel anal sera ait 
Durante “sound check augment le ves du cone EFXA 
sr fos canauxsdlecionnés 3 mice ete fader de niveau uss 
[Nin-chemin: Ensuite diigez-vous ves la pte inéreure doe 
de Fapprel ter le commasster EFX MODE en positon 
STEREO. La DEL STEREO slluminea(commencors avec les effets 
SiG, ous poutexexpéimenter avec lesyteme dauble mono 
pls th Rr es canes EFX SELECT et MODIFY ce acon 3 
[hte eft die Le men delet appara en dessus des con 
trols (en mode tro) Augen ena le nvea des conrdles 
tates RETURN LEVELS lyse princi des EEXY gauche et 
‘ote: Agmemes maiendn e ven des faders mates pric 
pax Gave et Brot 8 un niveau dcoute mode. Finalement, 
rj le nvea envot EEX de canal defaon jouer ou 
Soule inensié de eft au mélange penal. Vous pouvez 
‘tl valerie pr Penremise dun ctu cote a eat 
ie bouton SOLO ipour pus c'iformaton au sujet di foton SOLO, 
tres vous a section VUMEte, Soon SOLO MODE, DEL 
de AFL et PEL ps loin dans ce manuel Pour eva ett dans 
fe mélange de retous, branches un casqued out (apse et 
sige at devant ds miseu, et coitus Fappuras. appuyer 
fur le huton MONT etiou MON2 SOLO, rhe le nods SOLO 3 
PEL suentez le nies da conde HEADPHONE MASTER. 

+ Les conndlesdenvois BEKT son uli exclsivement pour 

Ie gytdee eft interme 
Les cones d'envos EFX2 vous permestent dajouter un wate 
tment nee ou extern. Sans effe externe brah ent es 
piss EFX2 SEND et UR RETURN, et ec le bouton mate EEX 
MODE en postion MONO {chs de 16 péeyapes Te time 
Interne EFA 2 sera disponible pour le systeme principal et cel de 
‘outs. Réglersmplement le contes EEXBMODIY de facon 
$V obtenie fet déaré selon le men, Ajustez ensuite les contles 
iat EFX2 SEND et RETURN pour cbtenir un boa méange 
{vee le signal sans tltement, Ublisez un casque découte ele 
isauton MONT evou MON2 SOLO pour éeoute le milange des 
‘tts danse ytéme de tours Le cone mate MON SEND 
‘date lee ie bouton SOLO MODE et pour AFL After 
Fade Unten Pour outer Tes retours sans que furs masters sont 
loys, chosasez le mode PFL SOLO. 

“Ave le bouton EEX MODE re 3 STEREO, le conte de 
‘anal EPX2 SEND semble ne pas fontionner mas onctionne 
{outelom encore. Le signal E2 SEND ext csponble 3s prise 
EFX2 SEND ct son niveau est ye pr leader EFX2 SEND 
[MASTER Vous pouves maintenant brancher un apparel de trae 
est nr ayes SEND ot RETURN Vs fu ut 
ser Ia prise SEND pour approisinner un enegisrement moo 
‘1 pour acheminer un signal de difsion cul ne nese pas 
‘Fett (comme te sgnal AUX lesa 3 It prise SEND est pour 
‘wef et st post fader de cana 

{otnque vou ulise un apparel detratementexterne,reliez 
la pie EX SEND 3 entice de appara ef ele a prise EEX 
RETURN 3 a sone de appari unit de vaitement est pas 
Sti tles sa ste 3a prise UMONO €8X2 RETURN seule 
iment 'écoute de sate de eft pat seflecte 9 Talde a 
‘aoqued'écoute Pour ce faite, appuyer su le bouton EFX2 SOLO 
ids le bouton SOLO MODE fn postion FEL 


Contrdle PANoramique (Canaux mona) 
Cet commande permet de contrlerTacheminement du signal 
‘de canal pot fer aux faders principaux Gauche et Drat Les 
niveau de sign sont compensés fu rtatons extremes de 
fpuche et dre de fagon 2 penmee fe élage panoramique 
‘dant une performance sane pour aan due le niveau de pes 
Dane un ensemble sto, le conte PAN devrait noxmalement 
‘ve rgléacente ou tout pt a cents pour ue Faudence 3 
‘dite 3 gauche pulse enendre tout caren. Toutes le 
tod sto est ps stent, vous pouvez convert le PowerMax 
‘a meode d operation moao, Pouce ave ees simplement avec 
tn cle en "¥" lnsonte UMNO nivesu ligne da es nee 


<Fanplicateur AMP A. AMP B. Les deux ampli 
{cates reoivent maintenant le méme melange 
‘ooo. Cela vous permet ule kes conte 
PAN por onganiser dx groupes submaster. Par 
exemple, vous puri reer sles cones 
Ses canaux debate 2 gacheet out terest 3 
‘rote. Les faders mates Gauche et Droit dev: 
sient alors conte de niveau pour le deux 
{Foupes indépendant. Les de faders mares, 
{ont proche pour vous permetre de es placer 
facement ensemble lorque vous dies changer 
leniveu gene ystine : 


Contréle de BALance (Canaux Stéréo} 
CCeconidle rage la for acheminement de 
Ta sortie da canal aux faders matres gauche et 
cdot et lex niveaux compat du signa stéréo 3 
incur de ce canal 

3 sous avez fi es banchements néeessaites pou Fopation en mone, il es possible de anchor 
eux sources de niveau ligne mano diérentes un canal cdo et utr le conte BAL pour cooler 
ee mvea bat Pur pls 'normation see, vous a section ENTREES LIGNES SYMETRIQUES. 


DEL CLIP/ MUTE 
Le DEL d'crttage déclenche 3 648 sous le niveau we! rete da canal. Lorsque vous appuye sur 
{e bouton MUTE, I DEL demeurera luring cependant 3 une intensté moinde. Elle vail tout de, 
sme pour indiquerPécrtage 

‘Ave le dilencherent rléon deasous du ivenu vel c'crtage, i ext posse allover un pes 
<facivé au niveau de la DEL sane avoir se soucer de dstosion, Ls DEL peut danc vs aide 8 egler 
le contre de gain. Refcez vous 3 la sacon CONTROLE DE GAIN pour plus information & ce sue 


Bouton MUTE 
{fonction MUTE ferme le canal et ous ces envois pat le PL. 

{i fonction mute yous permet ce mete un canal en atten jusqu' ce que vous en ayez bein 
Parce que chaque microphone branché a melangeur rel le gam'du syteme avant feedback de pl 
Sleuts dB ext important dul la fonction MUTE 


DEL SOLO ACTIVE 
Cite DEL clignote pour indiquer activi au canal et demeureiluming lorsque a fonction SOLO 
fet activde, Meme en made Mono, de girs pulsations serot vile sy de Fact au niveau da 
cana 

"Rappelez-vous de désactiver a fonction SOLO lorsque vous avez teminé Pécoute avec casque 
‘ou lorsque la verfeton de niveau sur le VU-enre ex tering 


Bouton SOLO 
{sonetion SOLO est pe MUTE epost ade, le intodult aucune atnuation Vacheminement et 
1. asdeceur de MODE SOLO AFUPEL. 
2 au VU-néte pls 3 Famplicateur pour casqu d out et mate. 
‘1s foneon SOLO vous pemet disoler un canal ou bus multe 3 travers fe casque d cout et sur 
Je VU-mdtre Parce que la fonction est pré-mule en mode PL, i et quand méme possible active le 
mode SOLO surun canal qut est dja en mode MUTE, ce ql est pratique pour placer vos rubs et 
{GB sir lex cantux utco ob coe lecanaut ono pau Sacouv is tice fetch 
Sion de microphone. De pus, avec Te bouton mate de made SOLO ren position FL, ous po 
‘renter en moe ol pout chaque canal indviduclement dant fe sound check” pot rl te 
fain de facon ce que vous obleniez une moyenne de OdB su le VU-méte 
1A DEL clip est un aut disposi en place pour vous aier 3 rghr le conde de gan. La methde 
<edessus est lus precise, mas un simple coup rl vous pouvez rapidement vor tous les DEL 
iP lies sot done partite pour ls ajestemens drat ane perormance. Refres vous la see= 
tion CONTROLE DE GAIN pour pls d'information 3 ce set 
‘aoe (sol) le bus fle vous perez découter seulement es fs avec le casque d’éoute. 
est un moyen eficae pour lactionne et ajuster les effets. Enatite, pou écouter le mange final 
fu sytéme principal incline signal san ef avec effet, désactiver tos les SOLO. Le seul sia 3u 
ase oute sera maintenant cell ds mange principal. 


‘Durant le “sound check”, ule la fonction SOLO pour adler 2 vigor fs niveau cle gain, un canal 
Sato comme su 


1. Réglez le bouton SOLO MODE de fagon 3 ce que la DEL PFL sillumine 
2. Appuyer sur le bouton SOLO du canal que vous désiezajuster.Asutez-vous que tous ls autres 
bouton SOLO, de canal et Master, soient désactives, 


3. Augmentez le niveau du contre de gain du canal jusqu’s ce que le VU-mitre ache “0 


4 Reéglz le fader et égalisation du canal comme dsr 
5. Auster 3 nouveau le ain pour obtenir une lecture de 0 dB sur le VU-mare 


Fader de niveau 
(échelle de gradation sous chacun des fader a une rence de OB. Cela fl réféence au O48 hs 
\WUsmétre lorsq/un canal est en operation en mode PEL SOLO ef avec signal comin 3 son entrée et 
avec le gain de ce canal austé pour cette lecture, Sectionnez le mode AFL avec le canal ee face 
Principal 3 OdB Le VUsmetre devtait encore donner une lecture de Od avec un seul canal en pia 
fom (edie les niveau principau lorsque vous ajoute des canaux au mlange pout male une 
lecture de Oden mode AFL 

[La eeprttion de vesisance de fader de niveau es tend dans la partie médane supérieure pour 
permite des ajstemens précis. La répattion concentie aux eames permet daccédertapidement 
Bu relages maximum ou minim, Le sia est achmine simaltancment au cotrle male EPR, 
ont mate BPX ct Ta puise SEND, la prise AUX SEND, et es faders mattes de gauche et doe 


RECORD AMPLIFIER INPUTS, 


SECTION MAITRESSE 


Sortie pour enregistrement “RECORD” 
Ces prises asymeétiques RCA sont pr égalsaeur principab, pr processeur pour haupaleur et post 
fat (principaun), inst que post eft 

Le slgnal de soe RECORD est constitu dee niveaux de gauche et doe incluant es effets des 
masters Cache ef Dra Le signal est pe Ggalisateur graphique et préproceseur pour hapa 
De cate fag, yous pouvez épalser Ie sytem de haut prleur sans ue les sjstementsafictent les 
signaun aus sorties RECORD. Tel u'indiqué sur le graphique du panneau principal, le niveau opt 
imum pour entepstement ex 0 dB moyenne) sur fe WU-mete, Pour plus ivonmation 3 ce suet 
Consuela secton Bouton SOLO. 


Prises EFX2 et AUX SEND 
Ces prises portent les signaux de sortie mono des étages sommaites EFK2 et AUX. Elles Sontcontbes 
avec leur controle “Mate” et sont symeque TRS. 

‘Normalement, ces sores devraen te branches aux entrées cunts de tatement Ces prises 
peuvent aust ete ulisé comme sotes audio pour acheriner le signal un aute systeme, un app 
Fei dade 3 Tenregistement ou aun mixer pour difsion. Rappele vous seulement que les contles 
te canal pour EFX2 et AUX send sont post ade. Auttement di les niveau sont alec ar les fa 
fs de canal 

es signaux aux prises de sortie EFX2 et AUX sont dpouvu de toute coloration ts ne soat done 
pas fect par Fégaisateur graphique et par Feflet interne Les prises sont symdtnques mais les fon 
flonneront uss bien avec des ciblessymdtiques quavec des cables aeymdtiques. Pour optise 
‘apport signal, nous vous recommandanstoutfolsdutlser des cies de accordement sym 
ques lorsque posible 


Contréles maitres pour MON1, MON2, EFX1, EFX2 ot AUX SEND. DELs 
d'écrétage ot boutons SOLO 
tes cones matres regent chacun le niveau de leur étage de gain. Chaque éage est aust dé dune 
DEL dcrdtage et, pt les hus de EFX1, EFX2 et AUX, dun bouton ene DEL SOLO. Les signaus de 
Soni sont disponibles Ia prise d'envos applicable 3 exception de VEFKY qui est acheming inee 
rent 3 Tere du processeur deft encase 

‘juste les niveux Fnvo\ pour oben niveau dente maximum et sans clstorsion a elt 
branchd ou encase ila DEL SEND indique Pécretage,rédulser le niveau di contole mate Fate 
[imme chose st Ventre dun apparel branché la prise SEND indique Pécétage ou si le canal 
RETURN LEVEL EFXT indiqueFecretage. $i Fapparellindique érétage et que es contdesdenvol 
That sont rglés des niveau reltvement bs, ruses le niveau df enves de canal legerement 
* La fonction SOLO vous permet d écouter chaque MASTER SEND avec un casque d'écoute. Une 
DEL permet didentier Je canal en mode SOLO. Rappelez vous de desactive le mode SOLO 
Fonsi nest plus nécessate 


rises EFX2 ot AUX RETURN MAX 


es pss sont es entes pou le sections matress d'FX2 et AUX RETURN. Les prises UMONO 
RETURN sont connects inteement ax pies R RETURN. Les prises R RETURN sot ds prises 
<e commutation ul intertmpentacheminement di signal lor un ack yes is Les prises de 
Fetour sont symetnques pointe = bague = manchon, 

‘rancher ls sorts dee ext 8 ces prises, Si efet uli ext mono, branches sa sortie dans 
Ja prise UMONO. i apparel ext sg, blise es deux prises es signa amends a pes EPX2 
{1 AUX RETURN soot acheminés sux contes mes EFX2 et AUX RETURN, Cela permet de com 
toler peéisément leur niveau au mélange des cana MONT et MON2 eta syste pencil 

et pises peuvent uss Ge ute pour rancher atte source de sil audio. Par exemple un 
Jeceut ED, uh magnétophone, la sorte ge dun anplitateur distument, un clave ow un ute 
mise Dans unt aes cots mates PEEX2 et AUX RETURN rte leur ven au melange 
Pil de nati pe EF ct AUX RETURN sont ergs ma ls none 

jen avec den cle ymdriques avec des lls ssymetgues Pour optimise le oppon signal 

‘ous wus recommandons tutes duliser des cles de aceordementsymciqucslaque possible 


Contrdles Maitres de NIVEAU de RETOUR, DEL d'éerstage et solo 
Px et lebus du processeu df interne, Les cones mates EFX RETURN sont etre ves sorties 
fe es ents inten pou MONT, MON? ct bus principal gauche et dre. Les contles males EP 
{1 AUX RETURN son entre leur prises retour texpectives et Venti nt at MONI, MOND et us 
[rncipol gauche e ote. Le rgiage da bouton SOLO MODE ctermine a Te SOLO est PEL ow AFL. 

(Cs coniles Mates permet le melange des ef interne cou externe ou atte signal dente 
‘ux canaux MONT et MON2 et aux can pncpau gauche e dro. Le bouon SOLO vous pest 
GF écouter, avec le casque eéoute le signal chemin aux canaus RETEURN LEVELS avant détever 
{es neat des contol mats SOLO MODE en poston PEL ou apres vow clever les niveau des 
‘Contes males SOLO MODE en poston AFL). Lt DEL SOLO denture lumi pour ince ge 
‘mode SOLO ext ctf. Rappelez-vour dappuyer sur le bouton lorsque le made SOLO ives pls equ 

{La DEL lcrdage indique des nivaun de signal excess qui atvent par envemise des prises AUX 
RETURN (PF) ou apes les augmentation de hiveau des contrdles mates (AFL) Cela pet inde 
‘qu le niveau des ders ates eves PEERY cu EBX2 ou AUX MASTER est top lev et por con 
‘SEquent le niveau de sorte de apparel fet est aussi wop clevé. Réduisez leur niveau, Destayer de 
‘ite la ditrson en rédusante niveau des fader RETURN LEVELS pout ae pas foncionner 

‘a dtorsion survient habullement avec source & niveau de sortie lev Par exemple loequun 
ute mixeur ou Ia sorte ligne dun ampifisteur instrument at branch & une ox aux deux rises 
RETURN, Dans ceca, rédulser le niveau malite de sorte ou aute conte de nveau sq’ ce que 
[a DEL CLIP s'celgne, Encore une fos, nessayez as de résoude le probleme en rdulsant le niveau 
(es fads RETURN, 


Section D’ENVOI MAITRESSE 


Faders maitre d'envol MON et MON2, DEL D'ECRETAGE et Bouton SOLO 
(Choque fader mate, DEL déctdtage et SOLO ext stu ente la sme des signauxdenvois de canal 
fet son égallsateurdsign et ses prises SEND. Les DEL SOLO et CLIP soot post- master. Encore une 
fois le bus principal Cauche/Drot est en meade SOLO lorsque tous les ates SOLO soot saci, 

“a DEL CUP indique des conditions efleura In surcharge. Rdusez le nveau de vglage da conte 
imaite MON SEND ou le niveau de télage du contdle MON SEND ce caal pour itera dition 

Parc le SOLO du bus de etour est postmaster, vous pouvez entende le mélange final avec ut 
augue dcoute vec le MODE SOLO en postion AFLou PL. Lex ivesux de lange fina de retour 
Sppaatons donc sur le VU-me en made AFL cu PEL 


Envols AUX maitre et DEL D'Ecretage 
Le controle maitre denvol AUX et un ténusteu itué ene la somme des envois AUX de canal ta 
prise AUX SEND. Ls DEL CLIP est post conte mai 

Sila DEL CLIP AUX devient active, rédulse le niveau de rélage du conte AUX SEND mate ou 
te niveau du conrSle AUX SEND de canal pour rite le rique de ditorson.Autrement, gz le 
rivenu du conte AUX matte fl que equ pour application de acon saben un gal ses at 
pour ien utiliser extension dynamique du proceseu 


Envols Maitres EFX' et EFX2 et DEL CLIP 
Cs faders sont sues ene Penvoi EFX de canal et soit Punté de watementinternetEFX1) ou a prise 
{envo EFX2), Les DEL CLIP sont pos fader. 

Relérez vous 3 I section CARACTERISTIQUES DE CANAL DYENTREE - EFXI et EFX2 SENDS pour con 
sei elas au alge det 


Contrale maitre du systéme d'effet, Bouton EFX MODE et DEL 
Lani de tatement tem offre deux modes dontration:1) MONO avec Vnité de alten 
{pissant comme deux apparell mono indépendant, un pour chaque bus EFK, avec chacun son propre 
aude permetiant 16 pr gles. 2 STEREO dans le cas ou le waitement st stego et les deus co 
{les EFFECT da cote gauche et MODIFY dl ed dot. procure un ttl de 253 pe Claes, 


Le rglge bouton €FX MODE ( MONO ou STEREO) 0's 
aucune fle sue syste principal Vous pouves done pcre fe 
Systame principal en mode stra indpendanment dso lage 
iMsenle diaence sera que les ees sevontstrgo ou mono. En 
tele MONO pit exemple, vous pouver cascade de ells ex 
Reverb et echo ou spc eft et reverb, En mode treo, certains 
effets de revs sont haus par a séparation seo et vous 
‘htenes une sélection ps ges 
tres eft Le meu atrdesas des conte ext pour pation 
[MONO Cli n-descus pour option STEREO. Pr Couter 
tests en moe MONO, pple un signal un des cans, 
tes es deux cones EEX SEND 35 et augment le ive dh 
{ater de canal chemin ou pls. Agmenter le niveau des faders 
fetvoiEFXT ot EPX2 3 chemin teres codes de gauche 
hot RETURN LEVEL, EFXT et EFXE 15 Appuyes sur le bouton 
EFX MODE pour cite le made MONO lindsue pa lo DEL 
tes le SOLO MODE AFL ranches vote caque dSeute,reglez 
nuche et dot pour enende sees. Expérmentez avec le dv 
ties dsponbes 


Prise Pour Commutaueur au Pied Permettant la 
Desactivation de L'E INTERNE 

Cette re, lov un commutateur au ped yet branche fx. FSA 
dd Yoru), vous permet active u desactver les eft ners 
FAT ef EFXS en mace mono, ou EFXT seulement en mode sco 
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FADER Maitre D’Envol Gauche et Droit (Pricipal 
‘et DEL Clip, 
{Ets principal somateur gauche et dot roi ls sgnaux direct 
tent des faders de canal et des tos conte de niveau de retour 
{puch et doit Les DEL CLIP sllament a quelques dB en-dessous 
{Gi niveau el df cdtage alors une activité give et accepable. Le 
Sgn est scheming a parr des faders mates simultanéameat dans 
| deux drectons..au processeur pout haut-patew et 3 Vgalsateur 
‘ero, Ensue, smullangment aus ste Igne gauche / dee 
Ta tige normalement ferme des ack dense pour amplfiateur A 
1B part de Is aux ampliiateurs Ae B. en mere temps, le 
‘Sgn postmaster et acheming directement aux srtes RECORD, 
Sans passer pat galisat 
‘Ce age du mieur est doté dune extension dynamique 
love. Usetv au niveau des DEL CLIP ext sls invrasembabl, 
“Toutes, s une ou Tes deux DEL deviennent es actives lune 
legive activité est acceptable, rez les DEL CLP de nivenu de 
‘eur et reds le élage de chacun des cottles de eto 
trate pou les canau avec signal cre 
Les contol mares rglent fe niveau du mélange principal disponible aux sorties RECORD (ans 
<égalsateur principal) eaux sorties gauche et droite de nivea goes content aust le niveau de 
Pulsance de sorte des ampliicateurs A et B (8 moins qu'un suite mixeur ait branché ax ents 
RMP at 8. Les contdies nates de ce miscurdetermineront sors le niveau de pulsance de sat) 


Courbe du Processeur Pour HAUT-PARLEUR et Boutons Pour le Mettre en Circuit 
TlePowerMaxofe un chs de deux couthesaccentuaton de basse requences, Ele sont center 350 
‘1 80 Ha sont sections Fai us boulon CURVE cube SOHE a un facteur de surtesion (Q) 
‘le pour subwoofer alors que a coutbe OMe 2 une cout Kgbrement ps étendae et ext pls sou 
haable pour les encentes pein bande. Le bouton ENABLE permet de mete en marche le poceseur 

‘Nous vous consellons duller Te proceseur avec prudeace: Par exemple, daugmentr is basses 
fréquences avec F égallasteur lorsque le processeur et en marche pourat produte des slat inde 
Stable. D'unaute€31, vous pouriezainsajouter une bonse potondeut vote systome de hau pat 
ia, Eppes nce vous crs es reas eh, sates plement pot 
sur s\n feedback de basse frequence survient 


Egalisatour Gauche et Droit Principal 
Cet egaisatur ext strc el et dot de nef bande. est bnanché srl bus principal couvee une 
fame de 4/12 dB avec centre 3 un octave dintenalles de 63 Hz 8 16KH2, 

Légalisteur principales haiuellement ajusté durant le sound check" est uli pour sjuster 
ta ian ste dtp prc oe gigs ear 
pratique pout conder les tendances de tedback, mais appeles-vous qc les tous sont souvent la 
Source de probleme de feedback. Naturellemen, le faedback présent dane ls vtouts est aus présent 
dns le systeme principal et pe souvent donner illusion qut le probleme ext su niveau du systeme 


snasom  ptocial. Pour plus dtinfomation se sujet, 
Powen " elces vous 3 In section EGALISATEUR MON} 
3 0°O"G"o B™ Bamons. 


ane) Lotsque vous ajuster Végalsatour pinc 
pal, ever Ia famille coutbe en “V" souvent 


inne Cate cou ext souvent coe pour 
exten dhl os de a 
eons oe OE sn ce @lercuteus de alata en postion coal 
: te “wound check de haquences cael 
ob feedback i: 
aa 
— Egalisatour MON et MON2 
en gaat sont mona et possiet 
oo dhe fe 1248 Les reqacnces cea sont as 
=o @ nénes que celle de éalsateue principal. Les 


yalisateur sont insacs eve fs us de retour. 

=~ tes ampicakurs et 4 les SORTIES niveau 
ligne MON 1 et 2. 

ra ‘Commences avec les cutseus de Pégaliatur 

a en postion cena Fite ensue les apse 


mente ncesaite durant le “sound check" des 
frgquences qu causent le fachock dans le 


oo ac scane ne Ste Tene lame le syste rica pare 
= Fe ueca semble ponent de ce syteme lore 
"@ vous des devant a scne. Ne vous laisse pas 
voi Générlement un ou plies tours 
| Stnt a source da probleme, Use es bow 
7 tons MUTE de canal de fagon 3 couper Te son 
+ evement sur chaque canal pour oi sil brit 


sine, Vous power aust utiles fs DEL CLIP 
pour sou ser 3 découvi Ia source de fc 
Fack’'S les conles de gain sont gs 3 des 
rive aster devs tel qu'ndigud les canaux 
Provlsant un feedback auront une inensfiation 
{FSctvit au niveau oe a DEL CLIP fe fos, 
back est caus por seulement un ou deux canau, 
['meleare soliton et ajusterPégaliateur 

de cana, ov mieux encore, de rancher les 
‘Microphones enlin au feck aux canaux 
avec PROTECTION DE SURCHARGE overload prosection i d'un ate edt, le feedback semble 
tvs cause par plusieurs cansus, use” lex égalateurs MONT et MON2 pour couper le niveau des 
frequences qu sont 3 la souce du probleme 


\VU-Métre, Bouton SOLO MODE, DEL de AFL ot PFL 
Le VU-Métreafiche soit es niveaux de soe dbus principal pst processus haut pater et post 
aalisateur OU les niveaus du bus SOLO. L'ilumination DEL jaunes+2 et +4 dewalt coincide! avec 
‘lee les DEL AMPLIFIER FULL POWER des ampicaturs AMP A cou AMP. Les DEL rouge 47 
+10 indiquent une surcharge au lveau dbus de mllange principal 

‘Uehouton SOLO MODE perme de sletionner le mode AFL ou PFL. Le mode AFL vous permet det 
‘orl nivenux pst fader dans les eanau effets au retour EFX de gauche et dre, ef les aiveaux de 
Imdlange de MONT ct MON2. Le mode PPL ous permet de vot les niveau pe fader dans Tes cana 
ven dene aux efets au retour BFX, et le melange de MONI et MON2 
Les DEL PFL et AFL indiquent que movde SOLO est uli. 
Pour voir ls nivenux di sstéme principal, elchez tous ies boutons SOLO defacon ce que ni a 
DEL PFL oi a DEL AFL sillumine, Pour wee les niveaux SOLO, appuyez le bouton pour abn le 
‘ore PL. Les aclnilmentsoccasionnels etre +7 e-+10 induc pas une dsorsion ele, mais un 
fichage continu! ces nvenux indique que vous devez rédute sol les niveau de fadr de canal s 
‘ous es en mode AFL st fe niveau entge de a source MONO si vous tes en mode PF, Trouvez 
Ia DEL SOLO iluminé trues le niveau de ce conte 


Contréle de niveau et prise de sortie du CASQUE D’ECOUTE 
Leconte de niveau eke volume de some de Varplicateur pour cauque découte. La prise de 
Sortie pos csque et sf a devant du mlangeur aes ds bouton PHANTOM POWER. Le signal & 
ert pine proviem dbus principal gauche e rit moine ue le made SOLO sot act da lequel 
le signal proven bus SOLO, 


Entrees Des Amiificateur A, B,C ot D 
{es pies pour les entices damplifeateu sont du type commurable. Lorsque quan 
Jacky est ins, lesgnal ntermement acheming est coupe 

Les endes dlamplifeateur offen quelques posites dutilsaions. Par exe 
ple, lle vous permetint faccéder ef oer lex ampliisteus principaux de acon 
Samet Huliation de crossover clecronique ampiiation dun syste aver 
Subwoofer et enceine plein game), Dans ce cas, branchez comme suit SORTIE 
LIGNE LIMON cs PowerMax ented crossover le crossover ext sno chok 
sisez un canal et ule cate entice. 2)Sote Basse féquence ou subwoofer 
“rosover 3 entrée AMP A cs PowerMax. Sie a sorte Haute Frequence du cos 
fover3 Vente AMP B du PowerMax. dixanchez maintenant vos subwooters 3 la 
ps ou aux pss) SPEAKER QUTPUT AMP A e vos encentespleine game 3 la 
LINE LEVEL OUTPUTS prs ou aux prises) SPEAKER OUTPUT AMDB. 

‘Dau encdntes pleine bande de 8 bis, et deux subwoofers & ohms peuvent ve 
aliments de cate acon. En fal st vowe processeu crossover perm ulation 3 Wols vies e Vous 
ne nécesite qu'un seul amplificateur pour retour, vous pouved iis le ysteme en t-ampliication 
‘ch ulisant AMP A pour les Subwoofers, AMP B pout les wootes, et AMP D pout les wompes etou 

Draure par, si vous utilise des amplificatewsexerne, les ents ampliiateus interes peuvent 
‘ne liste de acon ce que ces amplicateurs interes servent une ate fonction, Dans un ste cs, 
‘ous putes utlisr le syteme avec les SORTIES LIGNE GAUCHE ET DROITE DU POWERMAX tls 
Torte MON 1 et 2, branches dans quate entices un are mélange i vous dsiez ampli 
mélange complet de cet autre melangeur, vous avez qua brancher ses sores pincipales ese smies 
de tours aus arpliateureappopie. Les deux mangeurssexont ain! ierconneti et les ampli 
“ateurs ntees PowerMax sont prt alimenter les ha pareurs principaux et ceux des ttouts. 


DEL “AMPLIFIER FULL OUTPUT” 
es DEL son tues an en spi dot fate dea de 


Fézalisseur principal. es indiquetqvun ow phsieus imtears SOU @ are, rawr 


Branchement Pour HAUTPARLEUR 


AMPLIFIER INPUTS 


Connecteur Pour Lampe 
Branches ictune ampe en col de cygne avec connecteur BNC. (par exemple le made Yorkville 
GGNU600).~ Courant maxim SOA 


DEL “SYSTEM POWER” 
Sue & gauche des DEL" AMPLIFIER FULL POWER’, cete DEL indique que Fapparell est en marche 


Commutateur D’Alimentation et Disjoncteur 
Tlesont situcs sur fe panneau arriere du melangeur prés de branchements pour haut-par- 
leurs. Le disjoncteur est du type 15 amperes nominal. (@ Pour modele d exportation 


INSTRUCTION POUR OPERATION DE BASE 


+ Nate A Pour de information pls tal su os diférentescaractérstiques et ranchemens 
‘eférez-vous la section appropri dans ce manuel 


1. Branchez le cordon dalimentation 3 une prise de courant avec mise 3 la masse 

2. Branch les microphones et les source de niveau ligne ax canaux manophoniques, magna 
phone ow lecteur de disque compact aux canaux sto, N'y branche pas de plating sans uti 
Un pre ampiiieateur phono, 


3. Reéglez tous les cones de niveau au minimum pou Fnstant 


WAX” 


ade au minim, per re baton SOLO ease econ 
au VU-METRE (PE 
sac tes 2 SEND ot RETURN ev AUX SEND ot RETURN 
Réglez ensuite le niveau des cores mates SEND et RETURN 8 michemi 
5. Rélez tous les curseus gallate, principal et de tout, en postion centrale 

DA mi-cherin, 


9, Amenez le faders principaux de gauche et droite au lage de sférence “0° dB tls contales 
‘envois “MASTER SENDS" des MON 1 ou MON 2.35 


10. Amenez gradullement le niveau des faders de canal de acon 8 obtenir le mange sig au sy 
time principal. 


(le EFX et de canal et ceux def section matress de fagon 3 obten e 
me principal 
de canal MONT ou MON ave eq su cine 
MON? etiou MON? EFXT 2. 


North American Models 
SPEAKER (itt = BI) OUTPUTS: 


Export Models 
SPEAKER eae) ee 
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AMPLIFIER SPECIFICATIONS 


‘CARACTERISTIQUES 


PUISSANCE REQUISE 
sate oan 
onug count atrust Tao Se a0 VMS SHE a 
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Contréle de Balayage D'Egalisateur 
Bien que les contéles de blayage de equencesapparassent sur les canaux des 
consoles denregisrement depuis plusieurs années, on ne les rerouve que sles 
Consoles P.A Tes plus complexes. De ce fat, mm ls utlisteus vera ne sont 
paris pas families avec leur fonction. Le contre debalayage determine qual ame 
fe réquences qu sera ete parla coupurlaugmersation des médianes en variant Ie 
point cena de a coupureaugmentation sur une gamme pouvant vale de puseurs 
miles de Hert 8 moins de cent het. Conséquerment, eet pet ete considerable 
turtout en conjoncton avec les coupures ou auigmertalions aux rplages des cones 
<fégalation des haute et bases equences 


ar examen aver sei Ta basse aug Te Toyennes avec fe ConaTe de 
Dfayage nig Ja plus basse quence vous affecerez non seulement fe volume mas asl 
son.” Prenez garde de ne as encommager vos haut pareur. Du mame fa, pene gone de 
fas endammager vos twectes et trompes 5 vous augmentez les hautesfigquences et les 
Inches avec fe contre de balayage 9 laps haute fsquence 


Le contrble de balayage peut altrer les résultats normalement obtenu lorsque 
‘vous modiiez votre égalisateur. Nous vous recommandons done de vous familiariser 
avec son fonctionnement. Avec une piéce de musique appliquée a un canal du 
mmixeur ainsi qu’aux haut-parleuts,ajustez d'abord le cone MID de ce canal, pour 
tune augmentation et ensuite pour une coupure. Faite un mouvement de va-et-vient 
avec le contrdle SWEEP. (Si le controle MID est en postion centrale, le SWEEP 
PYaura aucun effet). Répétez maintenant le procédé sur le méme canal avec des 
réplagesdiflrents des contrle LOW et HIGH. (avec le volume & un niveau inoifensit 
pour les haut-parleus) 


Tnfarmation: un Wangle 3a itquence 7 SKF wdique Ta postion de base du cone Cal 
‘comespond & peu prs la poston des conte fines» MID » sur nos autres mixeurs:Réglez 
le contre MID A cete poston sur Tes canaux ne requrant pos ddgalisation 8 balayage. Vous 
btiendiez alors des tits plus standards en moditant le tglage du conte «MID». 


Ensemble, es contles MID et SWEEP peuvent etre utilisés pour accomplir une 
‘aris de tiches comme prévenir le feedback ou améliore le son du systime ou de 
VVentegistrement. Vous trouverez ci-dessous des régages solutions: 


"Note: Note Cex rgiages sont appronimatis seulement, Employes Tex Comme pot de depart] 


‘Aue efedback;rglz le console MID 3-68 ettoumez Ientement le conte 
[SWEEP jsqu's Vat du feedback. Couper davantage les MID si nacessaie 


cause clare Banky; - 648 @ 20042 use le contble LOW EQ 2 - 68) 
Grosse caise Boomy, - 68 @ 300H2 avec LOW EQ 3 +608 & HIGH EQ 3 +348) 
CCombatesFwashy; - 9B @ 300H2 (vec LOW EQ 3 1548) 

His exces Fampliicateur de utr, base ou clavier, #348 @ Sk avec HLEQ 3-98) 


Altéouation du vocal egisre wop bas pour lechanteuchanteuse; +348 @ BOI (avec 
LOW EQ emoulit 3-64) 


Putin sur microphone dhamonica; 928 @ Boz (avec LOW EQ 3-128) 
Toms; 28 @ con@@tiz 


Flor tomy; - él @ 200142 

Le contile MID sera généralement utilisé en mode de coupure pour résouele la 
plupart des problémes. A vous utiliser ce conte judicieusement. Les meilleurs 
systémes sont généralement ceux qui nécesstent le moins d'ajustement, mais quand 
Ln probleme se présente, il est hon de savoir utiliser ces outils de travail 
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